
We are wherever the heat
needs to be changed...

Isının değiştirilmesi gereken 
her yerde biz varız...
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KONUK ISI which has been a manufacturer of 
heat exchangers since 1987 has achieved a rapid 

development in fabrication of condensers and 
evaporators where he first started their production 

in 2006. “Focusing on a goal is an important 
point leading to success”, this statement is one of 
the principles that powers up KONUK ISI and in 
order to supply the increasing demand and the 

growth it is decided to establish a new company 
under the name of KONTHERM KONDENSER 
EVAPORATÖR SANAYİ-TİCARET A.Ş where in 

here only evaporator and condenser production is 
aimed.

KONTHERM having 4000m² indoor area and a 
staff of 70 employee is among the leading 

companies of the sector and mostly owns its very 
position to the experiences and the prestiges of 

KONUK ISI possessed in the market over the 
years.

Believing that the best could be achieved with a 
best staff KONUK ISI has given a special 

importance to employment and since it started the 
evaporator and condenser production it also gave 
importance to form an experienced and qualified 

technical staff. Thanks to this technical team 
KONTHERM is continuing on its development by 

also giving importance the research and 
development activities.

1987 yılından beri ısı değiştiricileri ile ilgili 
imalat yapan KONUK ISI, 2006 yılında 
başladığı Kondenser-Evaporatör üretimi 
konusunda hızlı bir büyüme sağlamıştır. 
“Hedefe odaklanmak, başarıya giden yolda 
en önemli adımdır” ilkesi ile hareket eden 
KONUK ISI, bu büyümenin artarak devam 
ettirilmesi için Kondenser-Evaporatör 
bölümünü kendi bünyesinden ayırarak 1 Mayıs 
2008 tarihi itibari ile KONTHERM 
KONDENSER EVAPORATÖR SANAYİ ve 
TİCARET A.Ş adlı yeni bir firma kurmuştur.
Bugün 4000 m² kapalı alanda 70 kişilik bir 
ekiple üretimine devam eden KONTHERM, 
KONUK ISI’nın sahip olduğu bilgi birikimi ve 
saygınlık sayesinde, sektördeki öncü firmalar 
arasında yer almaktadır. 
Daha iyisinin en iyi kadro ile yapılacağına 
inanan KONUK ISI, faaliyet gösterdiği tüm 
sektörlerde istihdama önem vermiş ve 
Kondenser-Evaporatör üretimine başladığı 
günden itibaren yeterli bilgi ve deneyime 
sahip teknik bir kadro oluşturmaya çaba sarf 
etmiştir. KONTHERM, oluşan bu teknik kadro 
sayesinde, sürekli kendini geliştirip yenilikler 
yaratarak, yoluna devam etmektedir.

Firma Profili
Company Profile



Kontherm KD - KS serisi ticari hava soğutmalı 
kondenserler, 15K sıcaklık aralığında, kapasite 
değeri 0,6kw ile 104kw arasında değişen ürünle-
rden oluşmaktadır. Fan sayısı 1 ile 6 arasında 
değişmektedir.
Kondenserler için belirtilen nominal kapasite 
değerleri, 25˚C ortam sıcaklığı ve 15K sıcaklık 
farkında, R404A soğutucu gaz için geçerlidir.

Kontherm KD - KS series commercial air cooled 
condensers are configured with 15K temperature 
differences, the capacity values are changing from 
0.6 kW to 104 kW. The numbers of the fans vary 
from 1 to 6.
The specified nominal capacity values are valid for 
25˚C surrounding temperature, with temperature 
difference of 15 K for the cooling gas of R404A.

KD-KS

KONBOX
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Ticari Hava Soğutmalı Kondenser ve Konbox 
Commercial Air Cooled Condensers and Konbox
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KON-BOX ticari tip kondenserler çalışma şartlarına 
göre 4 farklı seri olarak gruplandırılmıştır.
0,6 – 7 HP arasında çalışacak şekilde dizayn 
edilmiştir. Kabin içinde elektrik panosu bölümü ve 
kondenser bulunmaktadır.

KON-BOX commercial type condensers operating 
conditions are grouped into 4 different series.
Designed to work between 0.6 - 7 HP. Inside the 
cabinet, elektric panel area and the condenser.
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Genel Bilgiler
Bataryalarda, 2.1-2.3-2.5-2.8-3.2-3.5 mm fin 
aralığına sahip alüminyum fin ve 3/8" bakır boru 
kullanılmaktadır. Tüm bataryalar 35 Bar basınç 
değerinde test edilir ve test sonrası pozitif basınç 
ile sevk edilir.
Kondenser kasetleri, korozyona dayanıklı olacak 
şekilde galvanizli çelik malzemeden üretilir ve 
isteğe bağlı olarak eloktrostatik toz boya ile 
boyanır. Ürünlerimizde standart renk olarak 
RAL7038 kullanılır.
Kondenserlerde kullanılan fanlar 
Ø200-Ø250-Ø300-Ø350-Ø400-Ø450-Ø5
00 mm çaptadır. Fanlar için izin verilen çalışma 
sıcaklığı koşulları -40°C ve +50°C arasındadır ve 
termal sınıfı F’dir.
Fan motorlarının voltaj değeri 230 V- 50 hz, hızı 
1400 devir/dakikadır ve IP 54 güvenlik standardı-
na uygundur.

General Information
In the batteries, aluminium fin having 
2.1-2.3-2.5-2.8-3.2-3.5 mm fin space and the 
copper tube of 3/8" are used. All of the batteries 
are tested at 35 bar pressure and they are all 
delivered with positive pressure.
Cases of condensers are manufactured with 
material of galvanized steel being endurable 
against the corrosion and electrostatic powder 
dyed according to the requests. In our production, 
RAL 7038 is used as standard color.
The fans used in the condensers are 
Ø200-Ø250-Ø300-Ø350-Ø400-Ø450-Ø5
00 mm diameter. The permissible working 
temperature is between -40°C and +50°C and the 
fans are F thermal group.
The voltage value of the fan motors is 230 V- 50 
Hz, and the speed is 1400 rpm and they are all in 
compliance with IP 54 safety Standard.
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Ticari Hava Soğutmalı Kondenser ve Konbox 
Commercial Air Cooled Condensers and Konbox
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Kontherm KCD ve KCF serisi endüstriyel hava 
soğutmalı kondenserler, 15K sıcaklık aralığında, 
kapasite değeri 12,5kw ile 785kw arasında değişen 
ürünlerden oluşmaktadır. Ürünlerdeki fanlar, 
korozyona dayanıklı kanatlara ve emniyet standar-
tlarına uygun fan korumasına sahiptir. Kullanılan 
fan sayısı 1’den 12’ye kadar değişmektedir. Tüm 
modeller yatay ve düşey montaja uygundur.

Kontherm KCD and KCF series industrial air cooled 
condensers are configured with 15K temperature 
differences, the capacity values are changing from 
12,5kW to 785kW. The fans have corrosion 
resistant blades and have fan protection being in 
compliance with the safety standards. The num-
bers of the fans vary from 1 to 12. All of the models 
are suitable for vertical and horizontal mountings.
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Kontherm KCD şaseli serisi endüstriyel hava 
soğutmalı kondenserler, ∆15' te 40 kw ile 350 kw 
arasında değişen ürünlerden oluşmaktadır. 
Ø500-Ø630- Ø800 mm çapta EBM yada 
muadili fanlarla üretilebilir.2-3-6 fanlı olarak 
ihtiyaca ve kullanılacak yere göre dizayn edilebilir. 

Kontherm KCD Cabin series industrial air cooled 
condensers are configured with ∆15 temperature 
differences, the capacity values are 40 kW to 350 
kW. Ø500-Ø630- Ø800 mm diameter EBM can 
be produced with equivalent fans.2-3-6 can be 
designed according to the need and use as fan.
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Endüstriyel Hava Soğutmalı Kondenserler
Industrial Air Cooled Condensers

KCD

KCD
ŞASELİKCF



Genel Bilgiler
Kondenserler için belirtilen nominal kapasite 
değerleri, 25˚C ortam sıcaklığı ve 15K sıcaklık 
farkında, R404A soğutucu gaz için geçerlidir. 
Bataryalarda, 2,1-2,5 mm kanat aralığına sahip 
alüminyum fin ve 3/8" ve 1/2" bakır boru kullanıl-
maktadır. Tüm bataryalar 35 Bar basınç değerinde 
test edilir ve test sonrası pozitif basınç ile sevk edilir.
Kondenser kasetleri, korozyona dayanıklı olacak 
şekilde galvanizli çelik malzemeden üretilir ve 
eloktrostatik toz boya ile boyanır. Ürünlerimizde 
standart renk olarak RAL7038 kullanılır. Kondens-
erlerde kullanılan fanlar Ø500-Ø630- Ø800 
mm çapta, ZIEHL-ABEGG veya muadili olarak 
seçilmiştir. Fanlar için izin verilen çalışma sıcaklığı 
koşulları -40°C ve +50°C arasındadır ve termal 
sınıfı F’dir. Fan motorlarına sık kalkış yaptırıl-
mamalıdır (saatte en fazla 6 kalkış yaptırılması 
tavsiye edilir). Kondenserlerin uzun süre kullanıl-
mayacağı durumlarda, motorları her ay en az 2 
saat çalıştırılmalıdır. 
Fan motorları, hız kontrolü yapmaya uygundur, 
ancak standart kablo bağlantıları tek hıza göre 
yapılmaktadır. Tüm fan motorları IP 54 güvenlik 
standardına uygundur.

General Information
The specified nominal capacity values are valid for 
25˚C surrounding temperature, with temperature 
difference of 15 K for the cooling gas of R404A.
In the batteries, aluminium fin having 2,1-2,5 mm 
fin space and the copper tube of 3/8" and 1/2" are 
used. All of the batteries are tested at 35 bar 
pressure and they are all delivered with positive 
pressure. Cases of condensers are manufactured 
with material of galvanized steel being endurable 
against the corrosion and electrostatic powder 
dyed. In our production, RAL 7038 is used as 
standard color.The fans used in the condensers are 
Ø500-Ø630 Ø800 mm in diameter and chosen 
as ZIEHL-ABEGG or the equivalent. The permissi-
ble working temperature is between -40°C and 
+50°C and the fans are F thermal group.
Frequent startups should not be applicable on the 
fan motors, (recommended maximum 6 startups in 
one hour). If condensers not to be used for a long 
time, the motors should be run at least 2 hours, in 
one month. Fan motors are suitable to make speed 
control but the standard cablings is for only one 
speed. All of the fan motors are in compliance with 
IP 54 safety standards.
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Endüstriyel Hava Soğutmalı Kondenserler
Industrial Air Cooled Condensers



Dry Coolers are designed for medium and large 
capacity process cooling and air conditioning 
systems. The capacity range of the products is 
122- 660 Kw. Standard catalog capacity calcula-
tions are based on EN 1048 and the relevant 
Eurovent standard. Correction factors given for the 
calculation of capacity values in different conditions 
should be used. 
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Kuru Soğutucular 
Dry Coolers

High efficiency Heat exchanger batteries, 
which are produced with aluminum wing and 
copper pipe as standard, are designed using 
special computer program. The wing height of 
the dry coolers is 2.5 mm.

KDCE V 

KDCE DY

Standart olarak alüminyum kanatlı ve bakır 
borulu üretilen yüksek verimli Isı değiştirgeci 
bataryalar özel bilgisayar programı 
kullanılarak tasarlanmaktadır. Kuru 
Soğutucuların kanat hatvesi 2.5 mm’dir. 

Kuru Soğutucular orta ve büyük kapasiteli proses 
soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.Ürünlerin kapasite aralığı 122– 
660 Kw’tır. Standart katalog kapasiteleri 
hesaplamalarında EN 1048 ve ilgili Eurovent 
standardı temel kabul edilmiştir. Farklı koşullardaki 
kapasite değerlerinin hesabı için verilen düzeltme 
faktörleri kullanılmalıdır. 
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Genel Bilgiler
Çalışılan ortama bağlı olarak epoksi kaplı aluminyum 
kanatlar, tamamı epoksi kaplı batarya, bakır kanatlar, 
vb. farklı malzeme seçenekleri mevcuttur. Borularda 
isteğe bağlı yivli malzeme kullanımı mümkündür. 
Kollektörler çelik malzemeden olup, üzerlerinde hava 
alma sübapı ve boşaltma tapaları mevcuttur. 
Devreleme de optimum tasarım yapılmıştır; su ve farklı 
oranlarda su/glikol karışımına uygundur. Kuru 
Soğutucularda enerji verimliliği yüksek ve düşük ses 
seviyesine haiz fanlar kullanılmaktadır. Fanlar tek 
sırada en fazla 1x5; çift sırada 2x5 dizilişe haizdir. Fan 
Motor koruması IP 54, izolasyon sınıfı F dir. 
Ünite konstrüksiyonunda elektrostatik toz boyalı 
galvanizli çelik sac kullanılır. Standart renk RAL 
7032’dir. İstek üzerine farklı renkler kullanmak 
mümkündür. Kuru Soğutucularda Ünite pozisyonu 
siparişe bağlı Dik, Yatık, V ve W Tipte olacak biçimde 
imal edilebilmektedir. Fan hız kontrol sistemleri, 
Elektrik panosu, EC fanlar, ölçüm cihazları, müdahale 
kapakları, açma kapama anahtarları, titreşim 
damperleri, vb. sistem ve ekipmanları diğer aksesuar 
alternatifleridir. Kış aylarında donma riskine karşı 
önlem alınmalıdır. Donmayı önlemek için glikol-su 
karışımlı (salamuralı) suyun kullanılması gerekmektedir. 
Kullanılan tüm malzemelerin kaliteleri ve dayanım 
ömürleri yüksektir. Tasarlanan ürünlerin –bakım 
talimatlarına uygun hareket edilmesi durumunda- 
endüstriyel ömürleri uzundur. Servis gereksinimi 
yoktur. Seri imalat ve kaliteli işçilik ile hızlı teslimat 
avantajına sahiptirler.Kuru soğutucular sahada kolay 
montaj edilecek şekilde tasarlanmışlardır. Kuru 
soğutucular ISO 9001:2008 kalite güvence standar-
tları kapsamında çalışılan sistem içerisinde, üretimde 
son teknolojiye sahip makine, alet ve cihazlar 
kullanılarak imal, test ve kontrol edilirler. 

General Information
Depending on the working medium, epoxy coated 
aluminum wings, all epoxy coated batteries, copper 
wings, etc. different material options available. 
Optional use of grooved material is possible in the 
tubes. The collectors are made of steel material, with 
venting valve and discharge plugs on them.
Optimum design of the circuit is also provided; water 
and water / glycol mixture at different ratios.
In dry coolers, fans with high energy efficiency and 
low sound level are used. Fans in one row at most 1x5; 
in double rows with 2x5 rows. Fan motor protection IP 
54, insulation class F. Electrostatic powder coated 
galvanized steel sheet is used in unit construction. The 
standard color is RAL 7032. It is possible to use 
different colors on request. In dry coolers, the unit can 
be manufactured in the form of Vertical, Horizontal, V 
and W Type depending on the position. Fan speed 
control systems, Electric panel, EC fans, measuring 
devices, intervention caps, on / off switches, vibration 
dampers, etc. systems and equipments are other 
accessory alternatives. Precaution against frost risk 
should be taken during winter months. To prevent 
frost, glycol-water mixture (salted water) must be 
used. All materials used have high qualities and life 
expectancy. If the designed products are operated in 
accordance with the maintenance instructions, their 
industrial life is long. No service is required.
They have the advantages of mass production and 
fast delivery with high quality workmanship.
Dry coolers are designed to be easy to mount on site. 
Dry coolers are manufactured, tested and controlled 
by using machines, tools and devices with the latest 
technology in production within the scope of ISO 
9001: 2008 quality assurance standards
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Kuru Soğutucular 
Dry Coolers



Coils are produced with the required dimensions 
and capacities according to the needs of our 
customers. In order to choose the most suitable 
product designs, the calculations are made by 
using a special software program.
In our batteries, aluminium, epoxy coated 
aluminium or copper lamellas are used with the 
smooth or corrugated surfaces. The lamella 
thicknesses are varying from 0.12 mm to 0.20 mm 
depending on the needs.

9

OEM Bataryalar
OEM Head Exchangers

Copper tubes are used with the diameters 
of 3/8", 1/2", 5/8". The batteries are 
bloated as mechanically after the fin line up 
process by the adjustable automatic 
machines, in order to provide a complete 
contact between and due to this process 
the heat transfer reaches its maximum level.

Bataryalar, müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak 
istenen boyutta ve kapasitede üretilmektedir. 
Batarya dizaynlarında ihtiyaçlarınıza en uygun 
ürünü seçebilmek için, gerekli hesaplamalar özel bir 
yazılım programı kullanılarak gerçekleştirilir.
Bataryalarda yüzeyleri düz ya da dalgalı olarak 
alüminyum, epoksi kaplı alüminyum veya bakır 
lameller kullanılır. Lamel kalınlıkları, ihtiyaca göre 
0.12 mm’den 0.20 mm’ye kadar değişebilir.

Çapları 3/8", 1/2", 5/8" olan bakır borular 
kullanılır.  Bataryalar fin dizme işlemi 
sonrasında, tam teması sağlayacak şekilde 
ayarlanan otomatik makinelerde mekanik 
olarak şişirilir ve bu sayede ısı transferi 
maksimum seviyeye çıkarılır.

KLİMA EVAPORATÖR VE 
KONDENSER BATARYALARI
A/C EVAPORATORS AND 
CONDENSERS

SICAK-SOĞUK SU VE 
BUHAR BATARYALARI
WATER AND STEAM COILS
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Genel Bilgiler
3/8" borular: 25x21.65mm ve 31.75x27.5mm
1/2" borular: 31.75x27.5mm ve 40x34.64mm
5/8" borular: 40x34.64mm

Buhar bataryalarında, 0.7 mm ve 1 mm gibi yüksek 
basınçlara dayanımlı kalın etli boru kullanılmak-
tadır. Buhar bataryalarının kolektörlerinde bakır, 
sıcak ve soğuk su batarylarının kolektörlerinde ise 
çelik boru kullanılır. Talep edilmesi durumunda 
kollektör borusu paslanmaz çelikten yapılabilir. 
Kolektörlerde standart olarak çelik rakorlar 
kullanılmaktadır, talep edilmesi durumunda pirinç 
rakor kullanılmaktadır. Tüm ürünlerde hava ve su 
tahliyesi için pürjör ve manşon kullanılmaktadır. 
Boru ve sıra sayısı müşterinin ihtiyacı olan kapasite 
değeri ve basınç kaybı göz önünde bulundurularak 
belirlenir. 
En uygun devreleme şekli, basınç kaybı ve kapasite 
değerleri karşılaştırılarak seçilir.
Aksi belirtilmedikçe bataryalar montaj sonrasında 
20 bar basınç ile 40-45°C sıcaklıktaki su ile dolu 
havuzda test  edilirler. Test sonrası ürünlerin dış 
yıkaması yapılır ve kurutulur.

General Information
3/8" tubes: 25x21.65mm and 31.75x27.5mm
1/2" tubes: 31.75x27.5mm and 40x34.64mm
5/8" tubes: 40x34.64mm

In the steam batteries, the tube thickness is as 0.7 
mm or 1 mm to be endurable to high levels of 
pressures. Copper tubes are used in steam battery 
collectors and in steel tubes are used in hot / cold 
water battery collectors. Depending on the request, 
the collector can be made of  stainless steel tube 
as well. Steel fittings are used in the collectors as 
the standard and depending on the request, brass 
fittings could be used. Drains and vents are used in 
all our products in order to discharged the air and 
water.  While tube and line number are deter-
mined, capacity of customer’s need and pressure 
drop are considered. The most suitable cycling is 
chosen by comparing the pressure drop and the 
capacity values.
Unless otherwise stated, the batteries are tested 
under the pressure of 20 bars in a pool, filled with 
water of 40-45°C temperature. After this test, the 
products are washed as externally and dried. 
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OEM Bataryalar
OEM Head Exchangers

DX BATARYALAR
DX COILS

ALÜMİNYUM BORULU BATARYALAR
ALIMINIUM TUBED HEAT EXCHANGERS  

VİTRİN SOĞUTUCULAR
AIR COOLER FOR SHOP WINDOWS 

FAN COIL 



Kontherm, KES, KEV, KKS, KTS series unit coolers 
are configured especially for small and medium 
coolers and the capacitly values are changing from 
0,8 KW to 60 KW. The specified nominal capacity 
values are valid fort he cooling gas R404A.
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Standart Soğuk Oda Evaporatörleri
Standart Cold Room Evaporators

In the batteries, aluminium fin having 4, 6, 
8, 10 mm fin space and the coopper tube 
of ve 3/8”, 1/2” are used. All of the batteries 
are tested at 35 bar pressure and they are 
all delivered with positive pressure. 
Maximum operating pressures for these 
Evaporators are 21 Bar.

Kontherm, KES, KEV, KKS, KTS serisi oda 
soğutucuları, özel olarak küçük ve orta çaplı 
soğutma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapasite 
değeri 0,8 KW ile 60 KW aralığında değişen 
ürünlerden oluşmaktadır. Evoparatörler için 
belirtilen nominal kapasite değerleri, R404A 
soğutucu gaz için verilmiştir.

Bataryalarda 4, 6, 8, 10 mm kanat aralığına 
sahip alüminyum fin ve 3/8”, 1/2” bakır boru 
kullanılmaktadır. Tüm bataryalar 35 Bar 
basınç değerinde test edilir ve test sonrasi 
pozitif basınç ile sevk edilir. Ürünlerimiz için 
maksimum işletme basıncı 21 Bar’dır.

KES

KEV

TR

EN

TR

EN



Genel Bilgiler
Evaporatör kasetleri, korozyona dayanaklı olacak 
şekilde galvanizli çelik malzemeden üretilir ve 
eloktrostatik toz boya ile boyanır. Ürünlerimizde 
standart renk olarak RAL9016 kullanılır. Montaj ve 
bakım kolaylığı için yan kapaklar ve drenaj tavası 
kolayca çıkarabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hava 
by-pasını kesecek şekilde ara drenaj tavası 
kullanılmıştır. Talep edilmesi durumunda kasetler 
paslanmaz çelik olarak ta üretilebilir.
Ürünlerimizde kullanılan fanlar Ø300- Ø350- 
Ø400- Ø450- Ø500 mm çapta (230 V, 50 Hz 
1400 d/dk), EBM, ZIEHL-ABEGG veya muadili 
olarak seçilmiştir. Fanlar, korozyona dayanıklı 
kanatlara ve emniyet standartlarına uygun fan 
korumasına sahiptir. Fanlar için izin verilen çalışma 
sıcaklığı koşulları -40OC ve + 55OoC arasındadır. 
Motor koruma tipi IP44 ve IP54; termal sınıfı B ve F 
dir.

DEFROST SİSTEMİ
R1 Tip Defrsat Sistemi: 0oC ve +5oC sıcaklık 
değerine sahip olan soğuk odalarda uygulanır. 
Defrost Sistemi: : -35oC ve :0oC sıcaklık değerine 
sahip donmuş odalarda uygulanır. Defrost ısıtıcılar 
batarya ve dranaj tavasına monte edilir.

General Information
Cases of  evaporatos are manufactured with material 
of galvanized steel being endurable against the 
corrosion and electrostatic powder dyed. In our 
production, RAL 9016 is used as standart color. The 
side panels and the drainers are designed to be able to 
removed easily. Intermediate drain pans are used to 
prevent air by-pass. Depending on the needs, the 
stainless steel would be used as the material of the 
cases. The fans used in the evoparators are Ø300- 
Ø350- Ø400- Ø450- Ø500 mm in diameter (230 
V, 50 Hz 1400 rpm), EBM, ZIEHL-ABEGG or the 
equivalent. The fans have corrosion resistant blades 
and have fan protection being in compliance with the 
safety standarts. The permissible working temperature 
is between -40oC and +55oC Motor protection IP44 
and IP54; insulation class B and F.

DEFROST SYSTEM
R1 type (Light duty) Defrast Sytem: suitable for 0oC / 
+5oC cold room applications. Defrost heaters are 
applied on heat exchanger coil.
R2 type (Hevay duty) Defrost System: suitable for 
-35oC/0oC frozen room applications. Defrost heaters 
are applied on both heat exchanger coil and drain 
tray.
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Standart Soğuk Oda Evaporatörleri
Standart Cold Room Evaporators

KTS

KTSD

KKS
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Konbox Serisi Soğutma Gruplar
Konbox Series Cooler Groups 
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MERKEZ: İkitelli O.S.B Giyim 
Sanatkârları Sanayi Sitesi 2.Ada A Blok 
No:206 34306 Başakşehir/ İSTANBUL
Tel: +90 212 671 89 38 - 671 89 39
Fax: +90 212 671 81 21

FABRİKA: Velimeşe O.S.B. Hacı 
Şeremet Mevkii  Kıyamoğlu Caddesi 
Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE
Tel: +90 282 676 48 90 - 676 48 91
Fax: +90 282 676 48 98 
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